O Introduccion:
[0 Microprocesador de 8 bits (1973).
O Reloj oscilador interno. Solo precisa un

Microprocesador 8085 de Intel

x1 [0 e 20] voD
. x2 [Z] 3] HoLD
oscilador de cuarzo externo. — ] nion
0 Alimentacion Gnica de 5 Voltios. e e
0 Posee 74 instrucciones. o oo e
O 4 entradas de interrupciones bl =M
vectorizadas. wr g 8085 [ w
INTA [1] 30] ALE
[ Encapsulado DIL de 40 pines. Ano [1Z z so
Ap1 [13] 28] A15
AD2 1] 27] A14
AD3 [T5] 26] A13
A4 [16] 25] a12
AD5 [17] 24] A11
AD6 [13] 23] A10
AD7 [T9] 22] A9
GND [20] 1] as
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Estructura interna del 8085
[0 Diagrama de bloques:
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I Arquitectura externa:
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[0 Demultiplexado de datos y
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O Los circuitos utilizados pueden ser:
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a.) QUARTZ CRYSTAL CLOCK DRIVER
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b.) LC TUNED CIRCUIT CLOCK DRIVER
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c.) RC CIRCUIT CLOCK DRIVER

3 D LOW TIME > 60ns X1

=M

X2

X1 80C85RH
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T X2 Left Floating
d.) 0-4MHz INPUT FREQUENCY EXTERNAL CLOCK DRIVER

CIRCUIT
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[ Diagrama de estados: O Ciclos de Maquina:

ESTADO
ESPERA

Ciclo de Instruccion =>» Ciclos de Maquina =
Ciclos de Reloj

STATUS CONTROL
READY MACHINE CYCLE 1Io/m| s1 | so | RD |WR]INTA
ESTADO Opcode Fetch (OF) o l1|[1]of1] 1
RUN Memory Read (MR) 0 1 ojo|1 1
HALT Memory Write (MW) 0 oj1|11]0 1
HOLD VALIDT VORead  (IOR) 1 1]olof1] 1
Eﬁ(l;?_nno "HOLD =~HALT I/0 Write (Iow) 1 ojt111]o] 1
ESTADO Acknowledge (INA) 1 1 1 1 1 0
HALT of INTR
HOLD Bus Idle (Bl) DAD ol1]o]1]1 1
Ack. of
RST, 1 11 1)1 1
TRAP
HALT Ts oo |Ts]ts] 1
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Diagrama de tiempos y secuenciamiento
O Ejemplo de ejecucion de la instruccion:
1000H: STA 1200H (almacenada en la posicion 1000H)
CICLO DE INSTRUCCION
< >
CICLO DE M1 M2 M3 M4
MAQUINA < > > | > << >
M| 1| B| | M| | B8] M| 1| B3| M| 12| 13
CICLOS DE \
ReL0  —  — -~ A
TIPODECICLO | gygquEpA DEL OPCODE LECTURA EN MEMORIA | LECTURA EN MEMORIA | ESCRITURA EN MEMORIA
DE MAQUINA
BUS DE CONTENIDO DEL PC 1% BYTE (PC + 1) (PC + 2) DIRECCION DE WR
DIRECCIONES 1000H 1001H 1002H 1200H
BUS DE CODIGO DE OPERACION BYTE DE MENOR PESO | BYTE DE MAYOR PESO CONTENIDO DEL
DATOS 32 DE LA DIRECCION DE LA DIRECCION ACUMULADOR
00 12
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O Ciclo de Fetch: [0 Ciclo de Read:
[0 4 6 6 ciclos de reloj. O 3 ciclos de reloj.
0 T1: Demultiplexacion Data/Addr. 0 T1: Demultiplexacion Data/Addr.
[0 T3: OpCode al Registro de [0 T3: El dato esta disponible en el
Instruccién (final del ciclo). bus.

[1 T4: Decodificacion de la Instrucc.

| T | T2 | 3 | T
CLK \ ’ \ / \ ’ \ '
RELOJ \ tLoK ca
1o/m — : Ag1s ADDRESS
$1.80 I0M=0 S1=1 S0=1 X o . |
| | | | - tRDH —>»| |e—
A8-A15 X__sinespeciFicar | X XODRESS DATATN
T ; ; i tLL tLA oL
AD0-AD7 ‘ ‘ ALE tAFR —~l=— ypR pr—
: : j tAL | tRD
| | tcc |
ALE ! ! RD/INTA tLC
— —
RD ‘ |
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Ciclo de Escritura
) T T2 TWAIT T3 T3
O Ciclo de Read (Not Ready): Sl S I\ — e
— ——
O Sefal READY a nivel bajo. Rove —_— = $ | -
. . tRDH 5
Indica Memoria o I/O no ADAD, T {777 A o ——
preparado. e J = <) ion - —
0 El pp inserta ciclos de Lom—
espera: TWAIT. FOMTA v %
tAC
tARY tRYS |[tRYH tRYS [tRYH |
READY 171/], ¥
O Ciclo de Write: . -|\_T/‘_|\_T}_'\_”/_|\_"’
O 3 ciclos de reloj. ]
0 T1: Demultiplexacion R - -~
Data/ Addr. ADg-AD; i ADDRESS DATA OUT :F
O T2y T3: El dato esta tL | tLA tow tWD
presente en el bus. ALE " twoL
tcc
WR tLC toL
tAC
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