Introduccion a las interrupciones en el 8085

[J Tiene 5 interrupciones:

[0 TRAP, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 e INTR

O Instrucciones asociadas:
O EI : Habilitacidon de las interrupciones ( Enable Interrupt).
0 DI : Deshabilitacion de las interrupciones ( Disable Interrupt ).
[0 SIM : Colocar las mascaras de interrupcion.
[0 RIM : Lectura de las mascaras de interrupcion.

[0 Uso de las interrupciones:
[0 TRAP : Es una interrupcidon no enmascarable.

O INTR : Para poder utilizarla hay que habilitar las interrupciones (EI).
INTR no tiene mascara de interrupcion asociada.

[0 RST 5.5, RST 6.5y RST 7.5 : Ademas de habilitar las interrupciones,
hay que colocar las mascaras de interrupciones, instruccion SIM.
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[ Instruccion EI:
[ Instruccion DI:
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Manejo de las interrupciones I.

Habilita las interrupciones INTR, RST 5.5, 6.5y 7.5
Deshabilita las interrpciones anterirores.

[0 Instruccidn SIM: Coloca las mascaras de interrupcion.

Significado del contenido del acumulador
nt SIM
SOD| SOE| X | R7.5| MSE| M7.5| M6.5| M5.5
1 1 (O |
Resetdel RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5
Bit que sale Flip-Flop
I 1 . RST 7.5 Programacion de
por la linea serie Indefinido las Mascaras
Permiso para

Permiso para
SOoD

Ampliacion de Sistemas Digitales

programar
las mascaras

* M5.5;M6.5;M7.5 : Mascaras de
interrupcion.

* 1 : No se permite la interrupcion.
* 0 : Interrupcion habilitada.

 MSE : Habilita la escritura de las
mascaras de interrupcion. Si esta a
cero, los bits MX.X no tienen efecto.

* R7.5 : A uno provoca un reset del
biestable interno asociado a RST 7.5.

* SOE : Habilitacion de salida serie.

» SOD : Bit que sale por la linea serie.
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Manejo de las interrupciones I1.

O Instruccion RIM: Lectura de las mascaras de interrupcion. Carga en
PA, el valor de la entrada serie SID.

Conteni | acumulador tras ejecutar |
instruccion RIM * M5.5;M6.5;M7.5 : Estados de las
mascaras de interrupcion.
SID | 1751165 | 155] IE | M7.5] M6.5) M5.5 « IE : Habilitacién de las interrupcio-
R ) nes.
Interrupciones LA .
Pendientes RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5 0: Des.h.abllltadas.
Estado dela Estado de las * 1 : Habilitadas.
linea SID Mascaras «17.5, 16.5, 15.5 : Interrupciones pen-

Seiializador del permiso del dientes.
sistema de intermupciones « SID : Contenido de la entrada serie.
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Ejemplos de programacion

L] EJem pIO 1. El ; Habilitar las interrup.
[0 Se desea permitir las interrupciones MVI AOAH :P ” A
RST5.5 y 7.5, y deshabilitar la 6.5. AN Taner mascara en 2
SIM ; Colocar las mascaras.
o
0 Ejemplo 2: MVI AOH ;Poner bit 4 a uno.
[0 Se desea resetear el flip-flop interno SIM : Resetear el flip-flop.
R7.5. —
O Ejemplo 3: TEST-
[0 Se desea deshabilitar la interrupcion o i
RST 5.5 y habilitar la RST 6.5 y DI ; Deshabilitar interrupciones.
RST 7.5 dentro de la rutina 7EST. MVI A,09H ; Mascarade RST5.5 a 1.
SIM ; Coloco las mascaras
Nota: Un RESET pone las mascaras de interrupcion El ; Habilito interrupciones. —

a 1y desahabilita las interrupciones.
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Descripcion de las interrupciones

[0 TRAP: 0 INTR:
[0 Sensible al flanco y al nivel y debe O Interrupcidn sélo enmascarable por
mantenerse hasta ser reconocida. software (instruccion DI).
O i No enmascarable !. O Sensible al nivel.
0 RST 5.5 Y RST 6.5: Reconocimiento por flan las interrupcion
[0 Sensibles a nivel alto. RST 6.5, RST 5.5 0 INTR
[0 Enmascarables por mascara y con la
instruccion DI.
[0 RST 7.5: 80C85
[0 Sensible al flanco. SET +5V
: . RST 6.5 |« D
[0 Posee un flip-flop interno (R7.5) que
es borrado al atenderla. INTA CLK &
0 Enmascarable por mascara y por DI. CLEAR interrupcion
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Vectorizacion y prioridades

[0 Tabla de vectorizacidn y prioridades:

Nombre Prioridad Direccion Activacion
De salto
TRAP 1 94H Flanco ascendente y nivel hasta
ser muestreada.

RST 7.5 2 3CH Flanco ascendente.

RST 6.5 3 34H Nivel alto hasta el muestreo.
RST 5.5 4 2CH Nivel alto hasta el muestreo.

No .
INTR 5 vectorizada Nivel alto hasta el muestreo.

[0 Nota: Todas las interrupciones son muestreadas en el pentltimo flanco
ascendente de CLK en el Ultimo ciclo de maquina de la instruccion donde se
ha producido la peticidn de interrupcion.
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Reconocimiento de la interrupcion RST 7.5

» Cronograma para el M2 (MR) M1 (BI) M2 (MW) M3 (Mw)
reconocimiento de la T2 | 73| ™ | 12| 13|14 |15 T6 T2 1T3|T T2 T3
interrupeion RST7.5 | aue \ /NS N/ NS N\ NN\
¥>
RSTZ5
lo/M /
$1,50 | $1=1,80=0 $1=1
Ag-Ass PCH SP-1, SP-2
ADg-AD; POL e e e e e e = pcH  Nsp2)X  PCL
ALE N\ N\
INTA
RD /
WR _/ Al
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Reconocimiento de la interrupcion INTR
[0 Reconocimiento de la interrupcion con INTA.
[0 Instrucciones de RESTART: RTS n
Fr o (PC.) - [(SP)-1] Instruccion INTR con un RESTART 7
(PC) > [(5P)-2]
(SP)-2 > SP ADg-AD; : :)
40> PO - T
Formato: TINNN111 _ SUFFERS
Direccionam.:  Implicito 1 TRIESTADOS ey
Seiializadores:  Ninguno ")‘IR Ledsotes 1o
Ciclos M.: 3 Estados: 12
SET +5V
RSTO0 > 0000 RST4-> 0020 D
RST1> 0008 RST5-> 0028 OLK e
RST2 > 0010 RST6~> 0030 CLEAR interrupcidn
RST3> 0018 RST7-> 0038 i |
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CLK \_/}\J'\J"\J'\J'\J'\J'\J'U'\J"U'\J'U"U'\J'\J"U'U'U"U'
INTR |/ I . __
INTA S, —_/ ./
10/M,$1,50 | 0,1,0 1,1,1 1,1,1 1,1,1 0,0,1 0,0,1
Ag-Ays PCH PCH PCH SP -1 SP-2
AD,-AD, {po A caL p——=|—————rcL B2 o PoL B3 H{se-1 poh  Yse2 X' poL
ALE M\ /\ N\ N\
RD /
WR _/ wa

Interrupcion INTR con respues

ta

tipo CALL

M2 (MR)

M1

(INA)

M2 (INA)

M3 (INA)

M4 (MW)

M5 (MW)

T2 | T3

T2 | 13

T4

T5

T6

T T2 | T3

T

T2

T T2 | T3

T T2 | T3
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